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Norsk Celluloseisolasjon AS
*Litt historie, og dagen i dag:

*Norsk Celluloseisolasjon AS ble etablert 
i 1988, og har siden produsert og 
markedsført Isofiber isolasjon.

*Det er ingen andre produsenter av 
celluloseisolasjon i Norge.

*Siden 2007 har AgroNova AS i Moss   
produsert  Isofiber isolasjonfor 

Norsk Celluloseisolasjon AS.

*Norsk Celluloseisolasjon AS står fortsatt 
som produsent av Isofiber isolasjon, og 
er ansvarlig for salg, markedsføring og 

produktutvikling.

*Det  samme gjelder kvalitetsstyring og 
avtaler med sertifiserende- og 
kvalitetsovervåkende organer.



Litt om organisasjonen: 

*Norsk Celluloseisolasjon AS
*Adm. kontor Nordfjordeid
*Avd. kontor    Hønefoss

*Agronova AS
*Produksjon Moss  

*Forhandlere og isolatører:
*Norsk Celluloseisolasjon AS sin 

viktigste ressurs er  nettet av 
tilknyttede forhandlere og 
isolatører. Det er de som gjør det 
mulig å selge og installere 
*Isofiber isolasjonover hele landet.

*Liste over forhandlere finner du på 
*www.isofiber.no



*Etterisolering av bolighus, industri -, 
driftsbygninger og offentlige bygninger 
har vært, og er fortsatt , en viktig del av 

våre aktiviteter.

*I over 25 år har vi etterisolert gulv, vegger, 
tak og loft i eneboliger, rekkehus, 

borettslag, skoler, kirker, barnehager, 
industri - og landbruksbygg m.m.

*.ÏÅÎ ËÊÅÎÔÅ ÂÙÇÎÉÎÇÅÒ ÈÁÒ ÄÅÔ ÏÇÓâ ÂÌÉÔÔȣ

*Vi er stolte over at også Riksantikvaren 
ofte velger Isofiber isolasjon ut ifra 

isolasjonsmaterialetsine enestående 
egenskaper.

Etterisolering



Renovering  av kjente 
ōȅƎƴƛƴƎŜǊΧ

Oslo Domkirke



Etterisolering

Lade Gård



Isolering av nye hus

I over 25 år har vi isolert nye hus.
Våre typiske kunder  ønsker seg  et «pustende 

hus» uten dampsperre av plast, og med et 
isolasjonsmateriale med klar miljøprofil og 

gode tekniske egenskaper. 

Valget faller da på  Isofiber isolasjon.

Når nytt rede 
skal bygges, 
bør   
alternative 
materialer  og 
løsninger 
ǾǳǊŘŜǊŜǎΧΦ



«Pustende hus»
med celluloseisolasjon

Vi har bred erfaring på dette området, og 
under Dokumentasjon på www.isofiber.no
ligger dokumenter fra  Byggforsk som viser 
at hus uten plastfolie  som dampsperre 
isolert med  Isofiber isolasjon  fungerer år 
etter år uten at konstruksjonene tar skade.

I lavenergi- og passivhus  blir   denne 
løsningen mer og mer vanlig! 

Dampbrems og celluloseisolasjon.
Lufttettheten ivaretas, men huset «puster».

Det er selvsagt fullt mulig å bruke 
ŘŀƳǇǎǇŜǊǊŜ ƻƳ Ŝƴ ǄƴǎƪŜǊ ŘŜǘΧΦΦΦ

9ǘ ƴŀǘǳǊƭƛƎ ǾŀƭƎΧ

http://www.isofiber.no/


Aulestad



Organisk isolasjonsmateriale med  
ƭŀǾ ƭǳŦǘƎƧŜƴƴƻƳƎŀƴƎΧ

Reduserer konveksjon og varmetap 
i konstruksjonene. Spesielt ved stor 
isolasjonstykkelse, og ikke minst på 

kaldloft.

Isofiber isolasjon 

Har lavere luftgjennomgang enn 
lette matte - og  plateprodukter.

Mindre luftsirkulasjon og lavere 
luftgjennomstrømning i isolasjonen 

reduserer  varmetapet. 

Lavere energibehov!



Betydningen av luftgjennomgang i 
varmeisolasjonsmaterialer

Når isolasjonstykkelsen  økes  oppstår 
det luftbevegelse  (konveksjon) i 

isolasjonssjiktet. 
Luft sirkulerer mellom varm og kald side. 

Det  gir varmetap!

Velg isolasjon med lav luftgjennomgang!

Har lav luftgjennomgang 
ƻƎ  ƳƛƴŘǊŜ ǾŀǊƳŜǘŀǇΧΦ



Tallene er hentet fra NBI-blad  573.344  og målinger 
ved SP Sveriges Provings- och Forskningsinstitutt.

Tabellen viser at  lette mineralullmatter i 
vegg er  6  ganger mer luftåpen enn 

celluloseisolasjon. 
Løsull av glassull er mer enn 12 ganger så 

luftåpen som celluloseisolasjon blåst ut på 
kaldloft.

Gir mindre varmetap..

Luftgjennomgang i 
varmeisolasjonsmaterialer



Ny-Ålesund
Svalbard

Amundsenvillaen



Organisk isolasjonsmateriale 
med høy egenvekt og god 
ǾŀǊƳŜƪŀǇŀǎƛǘŜǘΧΦΦ

Gir tregere 
soloppvarming 

og tregere 
nedkjøling ved 

store 
temperaturfall.
Alt dette bidrar 
til et bedre im r



Betydningen av isolasjonen sin 
tetthet og egenvekt 

på kaldloft
Isolasjon med lav 
egenvekt og liten 

luftmotstand gir mye 
varmetap.

«Som å koke uten 
lokk på gryta.»

Isolasjon med høy 
egenvekt og stor 

luftmotstand holder 
på varmen!

Med «lokk på gryta» 
reduseres  

energiforbruket.



Tabellen  er hentet fra Byggforskserien  Byggdetaljer  Blad 573.344 

Isofiber isolasjon  har  høy egenvekt, høy 
varmekapasitet og stor lufttetthet.

Lagrer varme!  
Jevnere innetemperatur i kalde vintermåneder  
og redusert oppvarming innomhus på varme 

sommerdager.

DƛǊ ōŜŘǊŜ ƛƴƴŜƪƭƛƳŀΧ

Varmekapasitet for noen 
isolasjonsmaterialer



Perfekt tilpasset isolasjon på loft.



Renovering 



*Hygroskopisk og «pustende» som 
treverk. Bidrar til å holde 
konstruksjonene tørre.

Isofiber isolasjon lages av  avispapir.  
Tilsetninger gjør papiret 

brannhemmende, selvslukkende, 
aldringsbestandig, og 

motstandsdyktig mot sopp og råte.

Isofiber isolasjon «puster» på samme 
måte som treverk. Byggfukt og 

fuktighet fra omgivelsene tas opp, 
lagres og avgis igjen når forholdene 

ÌÉÇÇÅÒ ÔÉÌ ÒÅÔÔÅ ÆÏÒ ÄÅÔȣ

Isolasjonen som 

çpusterèé.

Isolasjon med spesielle 
fuktegenskaper



Holmenkollen kapell



Isofiber isolasjon ƛ ƴȅōȅƎƎΧ
LƴƴōƭňǎƛƴƎ  ƎƧŜƴƴƻƳ Řǳƪ ŦǊŀ ƛƴƴǎƛŘŜƴΧ

LƴǘŜǘ ƪŀǇǇ ΧLƴǘŜǘ ǎǾƛƴƴΧ
YƻƳǇŀƪǘ ŦȅƭƭƛƴƎ  ƳŜƭƭƻƳ ǎǘŜƴŘŜǊŜ ƻƎ ǎǾƛƭƭŜǊΧ



Gulv og vegger isolert med 
Isofiber isolasjon



I lavenergi- ƻƎ ǇŀǎǎƛǾƘǳǎΧ 

Fra Brådalsfjellet  i 
Gjerdrum der 17 
eneboliger er isolert med 
celluloseisolasjon.



Isofiber isolasjon  Ðâ ËÁÌÄÌÏÆÔȣ

Perfekt tilpasning  mellom  takstoler og 
rundt  ventilasjonskanaler



Isofiber isolasjon
i nybygg

Fyller og tetter 
alle ŀƭƭŜ ƘǳƭǊƻƳΧΦ


